Сеанс 32. 07.11.05 08:00 – 04.12.05 08:00  .   108 ускорительных смен.

Цель сеанса 32 :  набор статистики.  У-70 на 50 ГэВ.   Пучок 27 ГэВ.

Смены на ВЕС - 8-ми-часовые по 2 чел.            1  - дневная     8.00-16.00

                                                                                 2 - вечерняя 16.00-24.00

                                                                                 3 - ночная     24.00- 8.00  

Программа  сеанса .

I. Включение и настройка  канала на 27 ГэВ 

( мишень 27/1 Be верх., r=-30, z=0 ) .  

1) Вкл. канала. 

2) Вкл. и настройка пучковых  счетчиков S 1-3, А 10-11.   Str = S13 `A10 `A11 

3) Вкл. и прием в ЭВМ пучковых камер.  

4) Настройка  канала с вертикальным корректором.

5) Включение пучковых Ch1-3. 

II Настройка детекторов без магнита.

1) Затвор закрыт. Мишень вне пучка. БДК и ДТ стоят Beam-killer'ами (или Dead Zone) вне (прямого) пучка . Вкл. и скан по HV БДК и ДТ  с измерением профиля, множественности, дрейфового распределения и тока на мюонах.

2) Накатываем  DZ БДК и ДТ на прямой мюонный пучок по симметрии, то же по высоте. Открываем затвор при зажатых коллиматорах ( < 100 тыс./сброс) пионном пучке. Подстройка положения БДК, в т.ч. по вертикали, с отметкой положения. 

3) Полный пучок и проверка работоспособности БДК, ДТ и их DZ. 

4) Включение головных и наклонных ПК, INOX-камер.

5) Мишень (10% Be) в пучке. Включение HODO  в триггер MH>1 на прямом пучке. Выявление неработающих и “подозрительных” каналов HODO, проверка сигналов (амплитуда, время, форма) с их ФЭУ.

6) Засветка  БДК и ДТ широким пучком  для диагностики неработающих каналов (профиль-> скоп -> регистр). Временн`ая настройка (по дрейфовой характеристике) блока ЛЭ-38 для ДТ. 

7) Настройка охранной мишенной системы: HV, задержки в «анти». Счета и подавление OXP мишени в блоке АНТИ в зависимости от  загрузки (положением  коллиматоров).

8) Включение Ch-28:  

· герметичность (заполнение CO2 и дрейф показателя преломления. Поиск утечки. )

· неработающие каналы; 

· фиксация спектров (без вычитания PED' ов) без поля и тока в компенсаторах при фиксированной засветке;

· проверка компенсаторов;

· построение «центра тяжести» (прямого) пучка, в т.ч. с вертикальной коррекцией. Подстройка высоты Ch-28.

· осциллограммы центральных каналов (эффект загрузки);

· светоизоляция;

· Очистка N2 (?) и заполнение фреоном-22 на 3.6-4.0 ГэВ/с.

9) ГАД: включение  номинального  HV. Выявление неработающих,  шумящих и нестабильных (по пьедесталу и/или LEDам) каналов.   Светоизоляция.

10) Пробная запись на CASTOR. Чтение с CASTOR. Резервный DLT

III.  Включение магнита и настройка триггера.

1) HV на БДК и ДТ (ГАД ?) снято. Затвор закрыт.

2) Поиск «железяк» в магните. Задвижка системы ПК в магнит.

3) Подача воды (спросить про магнит СВД !). Проверка течей, ГК, ТСМ.

4) Заявка на подачу (минимального) тока возбуждения (~200 А). (Быть готовым к немедленному аварийному отключению нашим ключом при неконтролируемом возрастании тока !). Передача управления на нас.

5) Подъем тока в магните: 0 -> 5000 -> 5100 -> 4950 ->   5050 -> 4975 -> 5025 -> 5000.

6) «Наш» затвор открыт. Грубая накатка Hodo, DZ БДК и ДТ на мюонный пучок. Перемещение BeamKillers (на ГАДе и отдельного).

7) Открыты затворы. Подстройка положения БДК, ДТ, BeamKillers, Hodo. 

8) Триггер S1-3 * A10-11 * A1-8* *A(PC) * S10-11 * (BK1*BK2) * M(H>1). 

Подстройка задержек (анти)совпадений (и HV ? Задержка зависит от HV !).

9) Разглядываем картинки событий . Сколько взаимодействий ? Из них в области мишени ?

10) Настройка компенсаторов Ch-28 (один счетчик с неизвестной полярностью катушки !) из сравнения спектров при известной засветке.

11) Запись Ntuple’ов АЦП Ch-28 & ГАД.  

IV.  Калибровка ГАД (14-15 ноября)                                                                 

1)  Магнит оставить для измерения импульса пучка ? 

2) Переход на электроны 10 ГэВ: заявка на смену мишени (27/3 верх. r=-35); заявка на переключение канала (Конвертор на M2 ! M2 введен в пучок !).

3) Калибровка ГАДа. Фиксировать неоткалиброванные счетчики, перестановки каналов, замену аналоговой электроники (калибровочные коэффициенты !). Докалибровка. Верхний и крайний ряды ?

V. Элементы «медленного контроля»

1) PEDы в БазеДанных.

2) Напряжения на 2-х источниках ГАДа (с вольтметров В7-40) в БД.

3) CAEN-PC и токи/напряжения в БД.

4) Ток в М7 (с В7-39) в БД.

VI. Набор данных.

1) Обратный переход на пионный пучок: смена мишени, настройка канала

2) SLT: широкий мюонный пучок (S1-S2); узкий пионный (S1-3, I<200 тыс./с) , пионный на взаимодействия  (S1-3 * A10-11 * A1-8 * M(H>1.5) (с перемещением Hodo ?) 

3) Включение магнита, восстановление триггера (положение ГАДа !).

4) Набора статистики.

