Сеанс 34. 

9 ноября 08:00 – 9 декабря 08:00  2007 г. = 30 суток =   120 ускорительных смен.

Цель физического сеанса 34:  

испытания/настройка  новых/модернизированных  элементов/систем установки и  набор статистики.

У-70 на 50 ГэВ.   Пучок 27 ГэВ.

Смены на ВЕС – 8-ми-часовые по 2 чел.            

1  - дневная     8.00 - 16.00                                                                           

2 – вечерняя 16.00 - 24.00                                                                                

3 – ночная     24.00 - 8.00  

Программа  сеанса.

I. Включение и настройка  канала на 27 ГэВ ( мишень 27/1 Be верх., r=-30, z=0 ) .  Проводка пучка по измененной трассе.

N.B.  Длительный (> нескольких часов) интенсивный (>1 млн.) прямой пучок пионов радиационно повреждает нестойкое (кроме зоны 4x4 счетчиков вокруг дыры) стекло ГАДа !

1) Вкл. канала.  Минимальная интенсивность пучка – все 3 колиматора  +-5. Мишень вне пучка.
2) Вкл. Sci - счетчиков спектрометра пучка (до и после магнита 

М15). Скан током М7 (внимание – динамич. блокировка! ) +-5% от расчета по счетам upstream-счетчика.

3) (Грубый) Скан током М15 в диапазоне 100 – 300 А (выяснить у Питалева коэффициент! Проверить полярность!) по счетам downstream-счетчика. 

4) Точный скан М15 по счетам пучковых  счетчиков S1-3 и  отношениям S13 /S12 . 

5) Проверка счета А10-11, геометрическая подстройка.   

       Str = S13 (A10 (A11 
(п. 2 – 5 – В.Ф. Константинов).

6)  Раскрытие коллиматоров.
7)  Вкл. и прием в ЭВМ пучковых камер и камер пучкового спектрометра. 
8)  При необходимости - настройка  с вертикальным корректором пучка.

9) Прикрытие коллиматоров (ради стекол ГАДа).

II Настройка детекторов без магнита.

1) Включение в опрос АЦП ЛЭ-71. Включение пучковых Ch1-3, S10-S11.

2) Включение ГАДа. Накатка дырой на пучок. 

3) Затвор закрыт.  Включение и накатка  DZ БДК и ДТ на мюонный пучок, в т.ч. по высоте. Открываем затвор при зажатых коллиматорах ( < 100 тыс./сброс) пионном пучке. Подстройка положения БДК с записью положения по линейкам.

4)  Включение головных ПК, INOX-камер.  

5) Мишень (10% Be) в пучке. Проверка и настройка охранной системы. HV, задержки в «анти». Счета и подавление OXP мишени в блоке АНТИ, наличие наводок/возбуждений. (А.Н. Карюхин)

6) Включение HODO. (А.Н. Карюхин)

7) Включение Ch-28 (М.А. Маковский):  

· заполнение фреоном-22, измерение показателя преломления. 

· выявление неработающих каналов; 

· построение «центра тяжести» (прямого) пучка. Подстройка высоты Ch-28.

· проверка и подстройка стробов на АЦП ЛЭ-14 - отдельно малые/большие счетчики.

· проверка светоизоляции 

III.  (Первая с ЛЭ-71) Калибровка ГАД (15-16 ноября)  с новой сист. перемещения                                                          

1) Переход на электроны 10 ГэВ: заявка на смену мишени (27/3 верх. r=+35); заявка на переключение канала (Конвертор на M2 ! M2 введен в пучок !). 

2) Калибровка ГАДа. Фиксировать неоткалиброванные счетчики, перестановки каналов, замену аналоговой электроники (калибровочные коэффициенты !). Докалибровка. Верхний и крайний ряды ?

IV.  Включение магнита (17.11.07)  и настройка основного триггера.

О включении заранее (2 суток ?)  предупредить энергетиков !

1) Обратный переход на пионный пучок: смена мишени, настройка канала

2) HV на БДК и ДТ (ГАД ?) снято. Затвор закрыт.

3) Поиск «железяк» в магните. Задвижка системы ПК в магнит.

4) Подача воды. Проверка течей, ГК, ТСМ.

5) Заявка на подачу (минимального) тока возбуждения (~200 А). (Быть готовым к немедленному аварийному отключению нашим ключом при неконтролируемом возрастании тока !). Передача управления на нас.

6) Подъем тока в магните: 0 -> 4000 -> 4100 -> 3950 ->   4050 -> 3975 -> 4025 -> 4000.

7)  «Наш» затвор открыт, основной – закрыт. Грубая накатка Hodo, DZ БДК и ДТ на мюонный пучок. Горизонт. подстройка ГАДа по симметрии. Перемещение К1, К2. 

8) Открыты затворы. Подстройка положения ГАД, БДК, ДТ, К1 К2, Hodo (с записью положений). 

9) Триггер S1-3 * A10-11 * A1-8 * S10-11 * А(K1*K2) * M(H>1). 

10) Разглядываем картинки событий . Сколько взаимодействий ? Из них в области мишени ?

11) Настройка компенсаторов Ch-28 (один счетчик с неизвестной полярностью катушки !).

V. Набор данных.

2) Выключение магнита. SLT: широкий мюонный пучок (S1-S2); узкий пионный (S1-3, I<200 тыс./с) , пионный на взаимодействия  (S1-3 * A10-11 * A1-8 * M(H>1.5) (с перемещением Hodo ?) 

3) Включение магнита. Набор статистики.

VI. Элементы «медленного контроля» (А.В. Екимов)

1) PEDы в БазеДанных.

2) Напряжения на 2-х источниках ГАДа (с вольтметров В7-40 и CAN-контроллеров) в БД.

3) Ток в М7 (с В7-39) в БД.

4) Архивирование «газовых» измерений.

VII. Многокомпонентный триггер (Ю.И. Саломатин).

    Иметь описание/инструкцию строб-блока и др..

Вопрос: что делается с Т-  - решением? Блокировать его доп. комп.?

      1)  Счета компонент

     2) «Разреживатель»

3) Регистр признаков.

4) Программный выбор триггера при гистограммировании.

5) Проверка содержания триггеров по картинкам/гистограммам.  

VIII.  Испытания новых усилителей и регистров ПК (А.В. Ивашин, О.В.Соловьянов).

   1)  Установка усил. на модиф. ПК, посоединение кабелей и питания.  Установка порога.

   2) Подсоединение к регистрам («кримпать» разъемы!).

   3) Включение рег. + АК в ССД, гистограммирование.

   4) Скан по HV.

